MOOSTURN 360 - 760
Multifunkéni CNC soustruhy
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Jde o oblibené CNC soustruhy, které i v dobé produkénich soustruZnickych center maji své uplatnéni. Musite zvysit presnost a produktivitu prace? Nase
konkurence schopnost je 3patna, snizenim vyrobnich nakladl bude pro zdkazniky zajimavéjsi. Tohle asi fesi kaZdy. Reenim je opravdu pofizeni CNC stroje.
Produkéni soustruznicka centra jsou urcité efektivnéjsi, ale pro kusovou az stredni sériovost se rozhodné nevyplati. Soustruhy fady MOOSTURN maji mnohem
nizsi pofizovaci naklady a jejich celkova koncepce je preduréuje pro pouZiti v kusové a malosériové vyrobé.

Pokud s CNC vyrobou zacinate nebo pfi vybéru stroje kladete daraz na jeho kvalitu, vybavu a pfiméfenou cenu, pak jsou pro Vas tyto CNC soustruhy tou
spravnou volbou.

Soustruh ma ve své vybavé vyspélou prevodovku ( mechanismus, ktery pomoci ozubenych kol, zvyiuje kroutici moment) umoinujici automatickou zménu
rychlosti v rozsahu : nizka-stfedni-vysoka, bez zastaveni stroje. Tyto soustruhy umoinuji jak hrubovaci, tak i dokoncovaci operace. Konstrukce a vykon stroje je
dimenzovan i na obrabéni excentri nebo obrobkl s prerusovanym fezem. Veskeré hlavni ¢asti, jako loZe, suport, vietenik jsou litinové odlitky, které jsou vnitiné
vystuzeny, aby odolavaly ohybu a tlumily vibrace vznikajici pfi obrabéni. Odlitky jsou kaleny na 50 — 52 HRc, coi poskytuje opravdu vysokou presnost obrabéni.
Loze, suport, vietenik, podstavec a jiné soucasti jsou odlévany ve formé s pryskyricového pisku. Kluzné vedeni je zaloZeno na presné brousenych vodici plochach
s vedenim typu box way. Kluzné plochy suportu priénych sani jsou obloZeny kluznou hmotou Turcite B. Vyhodou tohoto provedeni je tak plynulost a tuhost
posuvd, nizké vibrace a dlouhodoba presnost.




Max. to¢ny primér nad lozem

Max. to¢ny pramér nad
suportem

Obézny pramér v prohloubeni
Efektivni délka v prohloubeni
Max. délka mezi hroty

Sitka vodicich ploch

Pojezd v ose Z

Max. délka obrabéni

Hlava vietene

Kuzel vietene

Vrtani vietene

Otacky vietene (ot/min)

Prevodové stupné
Hlavni motor
Primeér pinoly konika
Vysuv pinoly konika
Kuzel pinoly konika
Hmotnost stroje (kg)
Délka stroje

Sitka x vyska

390 mm

220 mm

610 mm

150 mm

1250

270 mm

920 mm

870 mm

13-340
341-3500

58,5 mm

155 mm

Mk 4

2300

3330 mm

2250x2150 mm

460 mm
285 mm
635 mm
165 mm
650/1250 mm
318 mm
300/900 mm
260/860
D1-6 ( A2-6)
Mk6 x Mk4

54

13-392
391-1135
1136-3500

3

7,5/11 kW

73 mm

140 mm

Mk 5

2400/2700

2730/3330 mm

2250x2150 mm

510 mm 560 mm

340 mm 390 mm

760 mm 810 mm
230 mm

1000/1500/2000/3000 mm
345 mm
680/1190/1700/2710 mm
630/1140/1650/2660 mm
D1-8 ( A2-8)
Mk7xMk5

80 mm

26-266
267-766
767-2400

3
11/15 kW
75 mm
200 mm
M5
3200/3400/3600/4600
2970/3670/4170/5170 mm

2100x2230 mm

3500/3700/4000/4800

660 mm 760 mm

460 mm 560 mm

960 mm 1060 mm
300 mm

1500/2000/3000/4000 mm
480 mm
1190/1700/2710/3730 mm
1140/1650/2660/3680 mm
D1-11 ( A2-11)
MK8xMk6

105 (opce 155) mm

26-224
225-670
671-2000

3

15/18,5 kW

105 mm

300 mm

M6

4900/5500/6800/8200

4200/4700/5700/6700 mm

2250 x 2260 mm

4500/5000/6200/7400



